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HUUVA, MITOITUSOHJE 
 

 

Poistoputken sijainti:  □ Katossa  □ Seinässä 

Poistoputken halkaisija [mm]:  □ 125  □ 160 

Puulieden rasvasuodatin:  □ Kyllä □ Ei 

Huuvan takalevy:  □ Kyllä □ Ei 

• Tyypillisesti huuva mitoitetaan leveydeltään vähintään lieden kokoiseksi.  

• Suosittelemme, että huuvan alareuna on vähintään 700 mm liesitason pinnasta.  

• Mikäli poistoputki on seinässä, huuvaa ei välttämättä tarvitse mitoittaa kattoon asti. 

• Tyypillisesti huuva mitoitetaan syvyyssuunnassa hieman (50–100 mm) liettä kapeammaksi, jottei se tule 
eteen lieden edessä työskenneltäessä. Mitä korkeammalla huuva on, sitä syvempi sen tulisi olla.  

• Tarkista, että seinässä tai katossa oleva hormireikä peittyy. Tarkista myös, että mahdolliset savupellit 
mahtuvat aukeamaan. 

• Valitse takalevy, mikäli haluat peittää huuvan taustalla olevan seinän kokonaisuudessaan. 

• HUOM! Puulieden rasvasuodatin ja huuvan takalevy verkkokaupasta vain, mikäli poistoputki katossa  
 
Huuvat tehdään yksilöllisesti käsityönä ja muutaman millimetrin heitot mitoissa ovat mahdollisia. Mikäli huuva 
tulee tiukkaan väliin, jätä ainakin 5mm pelivaraa. Huomioittahan myös, että seinät ja katot eivät välttämättä ole 
aivan suoria tai keskenään suorassa kulmassa. Asiakas vastaa täysin mahdollisten virheellisten mittojen 
aiheuttamista kustannuksista.   
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